
 

 

Ampia offerta di prodotti finiti e semilavorati,  
per diverse applicazioni e soluzioni di:  

lattoneria, coperture, sottostrutture, facciate, 
box, lamiere forate e accessori su misura 

Marchesi Metalli S.r.l. 
Via Donatori del Sangue, 6 - 42044 Gualtieri (RE) Italy 

Tel: +39 0522 220072 - Fax: +39 0522 829534 
E-mail: info@marchesimetalli.com - Web: www.marchesimetalli.com 

 

ACCIAIO ZINCATO 
 

Caratteristiche tecniche: 

Denominazione secondo normativa 

 
Fe P 02 G; DX51D + Z  

Fe P 03 G; DX52D + Z  
Fe P 05 G; DX53D + Z  

 

Normativa di riferimento  UNI EN 10142 

Rivestimento  Zinco 

Grammatura rivestimento 

 
P02 :140 g/mq  
P03 :200 g/mq  

P05 :140 g/mq  
 

Caratteristiche meccaniche: 

Resistenza a trazione  Da 270 a 500 MPa 

Allungamento  22% min 

Caratteristiche dimensionali: 

Spessori  Da 0.5 a 3 mm 

Tolleranze dimensionali  UNI EN 10143 

Larghezze standard  1000-1250-1500 mm 

Impiego: 

Edilizia industriale, civile e pannelli 

 
 
 


